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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien 

kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle kolmevuotisen (2020-2022) hankkeen vedenlaadun 

parantamiseksi ja sysäykseksi pitkäjänteisen vesiensuojelutyön jatkamiseen. Hanke pyrkii osaltaan 

toteuttamaan EU:n vesipuitedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitetta saavuttaa vesistöissä 

vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tämä on hankkeen toinen raportti valuma-alueen 

vedenlaadun tarkkailun tuloksista. Valuma-alueen vedenlaadun tarkkailun perusteella tarkastellaan 

valuma-alueen eri osista järviin purkautuvien uomien kuormittavuutta. Hanketta rahoittavat 

vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen 

säätiö sekä osakaskunnat.  

 
Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-alueelta analysoitiin vedenlaatua kesällä (27.7.-28.7.),  

syksyllä (9.11.-10.11.) 2020 ja keväällä (19-20.4.) 2021 kuvan 1 mukaisista näytepisteistä. 

Näytteistä määritettiin kiintoaine (mg/L), kokonaistyppi (µg/L) ja kokonaisfosfori (µg/L), 

ammoniumtyppi (µg/L), nitraatti- ja nitriittityppi (µg/L), fosfaattifosfori (µg/L) sekä orgaanisen aineen 

määrä (kemiallinen hapenkulutus CODMn, (mg/L). Näytteenoton yhteydessä mitattiin virtaama (L/s) 

siivikoimalla. Näytteenotot ja näytteiden analysoinnin suoritti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 

Oy. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

Kuva 1. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen näytteenottopisteet valuma-aluetarkkailuissa 2020-2021. 

Havaintopaikat 28 ja 29 eivät olleet mukana ensimmäisellä näytteenottokerralla kesällä 2020. 

Havaintopaikka 30 oli mukana ensimmäisen kerran keväällä 2021. 

 

Tässä raportissa esitetään virtaaman ja vesinäyteanalyysien tulosten perusteella määritettyjä 

kuormitusarvoja eri valuma-alueen uomissa (kuvat 3-9). Tuloksista on huomioitava, että ne 

edustavat vain näytteenottohetken tilannetta. Yksittäiset näytteenottojen perusteella ei voida 

luotettavasti arvioida vuositason kuormituksia, sillä virtaamissa sekä kiintoaine- ja 

ravinnepitoisuuksissa on vuodenaikaista vaihtelua, jota yksittäisten näytteenottojen perusteella 

tehtävät yleistykset eivät huomioi. 

 

 

 
 

Kuvissa 2-9 on esitetty koottuna Jänky-Hakulinjoki-hankkeen valuma-alueen eri uomista määritettyjä 

mittaustuloksia kesältä 2020, syksyltä 2020 ja keväältä 2021. Järvikohtaisesti eritellyt tulokset on 

eriteltynä alakappaleissa 3.1-3.6.  

 

 

 
Kuva 2. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden virtaamat 2020 kesällä, 
syksyllä ja vuoden 2021 keväänä. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 
Kuva 3. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden kiintoainekuormitukset 

kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 

 

 

 
Kuva 4. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty kemiallinen hapenkulutus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 
Kuva 5. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty kokonaistyppikuormitus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 

 

 

 
 

Kuva 6. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty nitraatti-nitriittikuormitus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 
Kuva 7. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty ammoniumtyppikuormitus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 

 

 

 
Kuva 8. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty kokonaisfosforikuormitus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 
Kuva 9. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailun näytepisteiden vesinäytteistä 

määritetty fosfaattifosforikuormitus kesällä 2020, syksyllä 2020 ja vuoden 2021 keväänä. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuvassa 10 on esitetty Kotajärven valuma-alueen uomista otetuista näytteistä määritettyjä 

vedenlaatuarvoja sekä niiden perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin 

ja –typen osalta. Kuvassa esitetyt havaintopaikat sijaitsevat Kotajärven yläpuolisella valuma-

alueella. 

 

Kuva 10.  Kotajärven valuma-alueella sijaitsevien havaintopisteiden virtaama ja vedenlaatu, sekä 

näytteenottojen perusteella lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä 2020, syksyllä 2020 

ja keväällä 2021. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 
Taulukko 1. Kotajärven valuma-alueelta tulevien uomien keskimääräiset virtaamat ja kuormitusluvut. 

 

Kotajärven valuma-alueelta tulevien uomien virtaamat ovat olleet hyvin vaihtelevia eri 

näytteenottoaikoina. Myös näytteiden sisältämät kiintoaine sekä kokonaisfosforimäärät ovat 

vaihdelleet monissa uomissa runsaasti eri näytteenottoajankohtina. Keväällä 2021 virtaama ja 

kuormitus oli runsainta Nenästinsuolta Kotajärveen laskevassa uomassa (19), mikä heijasteli 

järveen kohdistuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen suureen määrään. Kesällä ja syksyllä 2020 

samalla suunnalla sijaitsevassa Kuivaissuon uomassa (18) virtaama oli runsasta, jolloin kiintoaine- 

ja ravinnekuormitus oli selkeästi tarkastelussa olevista uomista suurinta.  

 

Hatkansuolta laskeva uomapaikka (24) on ollut jokaisen näytteenoton perusteella toiseksi 

kuormittavin uomapaikka kiintoaineen ja kokonaisfosforin ja –typen osalta. Uoman alajuoksulle on 

perustettu kosteikko vuonna 2020. 

 

Vesinäytteiden analyysitulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurella virtaamalla on ojavettä 

laimentava vaikutus, sillä matalalla virtaamalla näytteet voivat sisältää korkeita kiintoaine- ja 

ravinnepitoisuuksia, mutta niiden kuormitusvaikutus on vähäinen. Näin on muun muassa 

Rautalahteen laskevassa uomassa (25), jossa veden kokonaistyppipitoisuus oli vuonna 2021 todella 

suuri (2700 µg/l), mutta uomasta laskennallisesti Kotajärveen päätyvän kuormituksen määrä oli 

vähäistä. 

 

 

Kuvassa 11 on esitetty Keskisen valuma-alueen uomista otetuista vesinäytteistä määritettyjä 

vedelaatuarvoja sekä niiden perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin ja 

–typen osalta. Havaintopaikat 12 ja 15 ovat tulouomissa yläpuolisista järvialtaista (Kotajärvi ja 

Syntymäinen) ja 13 Virvilänsuolta tulevassa uomassa. Havaintopaikka 14 kuvaa Keskisestä 

lähtevän veden laatua Särkemänjoessa (Hakulinjoki). 

Havainto 

paikka
Virtaama L/s %

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammonium

typpi 

kg/vrk

%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

18 32,60 18 % 18,36 30 % 87,86 22 % 4,61 22 % 0,23 37 % 0,08 29 % 0,10 21 % 1,35 14 %

19 49,20 27 % 18,10 30 % 57,13 15 % 6,89 33 % 0,14 23 % 0,08 32 % 0,12 24 % 4,42 46 %

20 12,68 7 % 1,40 2 % 41,24 11 % 0,82 4 % 0,03 4 % 0,01 3 % 0,05 9 % 0,08 1 %

21 16,93 9 % 2,90 5 % 46,92 12 % 1,25 6 % 0,03 5 % 0,01 3 % 0,05 10 % 0,27 3 %

22 4,92 3 % 1,50 2 % 12,14 3 % 0,71 3 % 0,01 2 % 0,00 2 % 0,01 2 % 0,38 4 %

23 8,40 5 % 4,77 8 % 13,78 4 % 1,09 5 % 0,02 4 % 0,01 4 % 0,04 9 % 0,59 6 %

24 30,00 17 % 11,27 18 % 79,69 20 % 2,78 13 % 0,11 17 % 0,06 23 % 0,07 14 % 1,13 12 %

25 3,08 2 % 0,90 1 % 1,61 0 % 0,73 4 % 0,00 1 % 0,00 1 % 0,00 1 % 0,66 7 %

26 17,67 10 % 1,56 3 % 37,35 10 % 1,45 7 % 0,03 5 % 0,01 4 % 0,04 9 % 0,60 6 %

27 5,27 3 % 0,28 0 % 13,27 3 % 0,30 1 % 0,01 1 % 0,00 1 % 0,00 1 % 0,04 0 %

Yhteensä 180,75 100 % 61,03 100 % 390,99 100 % 20,62 100 % 0,62 100 % 0,27 100 % 0,48 100 % 9,52 100 %
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 11. Keskisen valuma-alueen (Havaintopaikka 14 alapuolisessa vesistössä) havaintopisteiden 

vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa)  

kesällä 2020, syksyllä 2020 ja kesällä 2021. 

 

 

Taulukko 2. Keskisen valuma-alueelta tulevien uomien sekä Keskiseltä lähtevän uoman (14) 
keskimääräiset virtaamat ja kuormitusluvut. 

 

Syntymäiseltä ja Kotajärveltä Keskiselle laskevissa uomissa 12 ja 15 virtaama oli runsasta. Kuitenkin 

järvialtaasta toiseen virtaavien vesinäytteiden kiintoaine- ja ravinnemäärät olivat maltillisia. 

Kiintoaineen määrä oli keväällä 2021 kaikissa Keskisen valuma-alueen näytteenottopisteissä 

analyysitulosten perusteella hyvin vähäinen (<1 mg/l) .  

Havainto 

paikka

Virtaama 

L/s
%

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammonium

typpi kg/vrk
%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

12 212 43 % 23,69 41 % 140,05 41 % 8,76 43 % 0,28 45 % 0,06 49 % 0,19 43 % 1,62 47 %

13 16,3 3 % 1,13 2 % 54,63 16 % 1,12 6 % 0,02 3 % 0,01 5 % 0,06 13 % 0,16 5 %

14 150 31 % 22,81 39 % 91,18 27 % 6,12 30 % 0,21 33 % 0,05 35 % 0,16 36 % 0,86 25 %

15 111 23 % 10,31 18 % 56,90 17 % 4,34 21 % 0,12 18 % 0,01 11 % 0,03 8 % 0,80 23 %

Yhteensä 489,3 100 % 57,93 100 % 342,76 100 % 20,34 100 % 0,63 100 % 0,13 100 % 0,44 100 % 3,43 100 %
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

Särkemänlahteen laskevan uoman (13) kuormitus oli kiintoaineen, typen ja fosforin osalta Keskisen 

näytteenottopisteistä matalin. Vähäistä kuormituksen määrää selittää alhainen virtaaman määrä, 

sillä vesinäytteiden sisältämät kokonaistyppi- ja fosforimäärät olivat Keskisen uomapaikkojen 

korkeimpia.  

 

Kuvassa 12 on esitetty Syntymäisen valuma-alueen tulouomista otetuista vesinäytteistä määritettyjä 

analyysituloksia sekä tulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin 

ja –typen osalta.   

 

Kuva 12. Syntymäisen valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä 

näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 

2021. Punkajoen näytepisteellä 29 näytteitä on kerätty vasta kahdesti syksyllä 2020 ja keväällä 

2021.  
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Taulukko 3. Syntymäisen valuma-alueelta tulevien uomien keskimääräiset virtaamat ja 
kuormitusluvut. 

 

Syntymäisen uomien vesinäytteet sisälsivät kohtalaisia kiintoaine- ja ravinnemääriä, mutta virtaamat 

oli uomissa matalia, jolloin kuormituksen määrä oli maltillinen.  

Runsain virtaama oli kevään 2021 seurannan perusteella Kortelahteen laskevalla näytepisteellä 16. 

Samalla näytepisteellä veden kokonaisfosfori ja –typpimäärät olivat kuitenkin näytteenottopisteiden 

matalimpia.  

 

 

Kuvassa 13 on esitetty Vetjanjärven valuma-alueen uomista otetuista vesinäytteistä määritettyjä 

analyysituloksia sekä tulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin 

ja –typen osalta. Havaintopaikat 9, 10 ja 28 ovat tulouomissa. Havaintopaikka 28 on Vetjanjärveen 

laskevan Punkanjoen (9) yläpuolisessa Kierniemenojassa. 

Havainto 

paikka

Virtaama 

L/s
%

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammonium

typpi 

kg/vrk

%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

16 17,00 55 % 6,72 62 % 25,92 35 % 1,07 37 % 0,04 46 % 0,02 50 % 0,02 37 % 0,42 34 %

17 4,09 13 % 2,14 20 % 13,66 18 % 0,54 18 % 0,02 24 % 0,01 27 % 0,03 49 % 0,18 15 %

29 9,80 32 % 2,00 18 % 34,44 47 % 1,32 45 % 0,03 30 % 0,01 22 % 0,01 14 % 0,63 51 %

Yhteensä 30,89 100 % 10,86 100 % 74,02 100 % 2,93 100 % 0,094 100 % 0,039 100 % 0,058 100 % 1,22 100 %
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 13. Vetjanjärven valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä 

näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 

2021. Näytteenottopaikasta 28 vesinäytteitä on analysoitu vain syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

 

 

Taulukko 4. Vetjanjärven valuma-alueelta tulevien uomien keskimääräiset virtaamat ja 
kuormitusluvut. 

 

Vetjanjärveen laskevista uomista korkein virtaama oli Punkanjoen näytepisteellä (9) kahden 

viimeisimmän näytteenottokerran perusteella. Virtaama oli huomattavasti matalampi Punkanjoen 

yläpuolisella näytteenottopisteellä (28). Vaikka Punkanjoki (9) kuormittaa tulosten perusteella 

Vetjanjärveä suuren virtaaman vuoksi eniten, myös näytepaikkaa 10 voidaan pitää riskinä 

Havainto 

paikka

Virtaama 

L/s
%

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammoniu

mtyppi 

kg/vrk

%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

9 59,13 70 % 35,02 86 % 111,63 69 % 4,90 70 % 0,16 65 % 0,04 52 % 0,04 48 % 1,05 67 %

10 9,50 11 % 3,75 9 % 22,20 14 % 0,95 14 % 0,05 21 % 0,03 39 % 0,03 42 % 0,21 13 %

28 15,50 18 % 2,10 5 % 28,34 17 % 1,18 17 % 0,03 14 % 0,01 9 % 0,01 10 % 0,31 20 %

Yhteensä 84,13 100 % 40,87 100 % 162,18 100 % 7,03 100 % 0,25 100 % 0,08 100 % 0,07 100 % 1,57 100 %
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

kuormittavuuden kannalta, sillä vesinäytteiden sisältämä ravinteiden ja kiintoaineen määrä on muihin 

näytepaikkoihin verrattain korkea. 

 

Kuvassa 14 on esitetty Salajärven valuma-alueen uomista otetuista vesinäytteistä määritettyjä 

analyysituloksia sekä tulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin 

ja –typen osalta. Havaintopaikka 11 on Haarukkainlammen alueelta Salajärveen tulevassa 

uomassa.  

 

Kuva 14. Salajärven valuma-alueen havaintopisteen 11 vedenlaatu ja virtaama sekä näytteenotoista 

lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

Salajärven Ojalahteen laskevan uomasta aiheutuva kuormitus oli runsainta kevään 2021 

näytteenotossa, jolloin virtaama oli näytteenottohistorian runsainta. Salajärveen kohdistuvan 

kuormituksen määrä oli samansuuntainen virtaaman määrän kanssa eri näytteenottoajankohtina. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Taulukko 5. Salajärven valuma-alueelta tulevien uomien virtaamat ja kuormitusluvut kolmen 
näytteenottokerran keskiarvoina. 

 

 

Kuvassa 15 on esitetty Jängynjärven valuma-alueen uomista otetuista vesinäytteistä määritettyjä 

analyysituloksia sekä tulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä kokonaisfosforin 

ja –typen osalta. Havaintopaikat 5 (Uittoväylä), 6 ja 30 ovat Uirinselän valuma-alueella, 2, 3 ja 4 

Turkkilanselän-Tuuvanselän alueella, havaintopaikka 1 Kuokkasuolta laskevasta ojasta 

Hautasenlahden alueelle ja havaintopaikka 7 Kosenojasta (Myllyoja). 

 

 

Kuva 15. Jängynjärven valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä 

näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä 2020 , syksyllä 2020 ja keväällä 

2021. Näytteenottopaikasta 30 vesinäytteitä on analysoitu vain keväällä 2021. 

Havainto 

paikka

Virtaama 

L/s
%

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammonium

typpi 

kg/vrk

%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

1 14,50 100 % 3,58 100 % 51,41 100 % 1,92 100 % 0,07 100 % 0,03 100 % 0,28 100 % 0,33 100 %
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Taulukko 6. Jängynjärven valuma-alueelta tulevien uomien keskimääräiset virtaamat ja 
kuormitusluvut. 

 

Jängynjärven uomapaikoista suurimmat virtaamat olivat Hakulijoen (8) ja Kosenojan (7) 

uomapaikoilla. Suuren virtaaman vuoksi uomista kohdistui suurimmat kiintoaine-, fosfori-, ja 

typpikuormitukset. Virtaaman määrässä oli suuria uomienvälisiä eroja. Virtaama oli hyvin vähäinen 

uomapaikoilla 1-3 sekä 30. Uittoväylän uomassa (5) virtaama oli useita muita uomia korkeampi. 

Usean uoman vesinäytteissä kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet ovat korkeita. 

 

 
Tämän raportin tuloksia tulee kokonaiskuvan saamiseksi tarkastella yhdessä Jänky-Hakulinjoki –

hankkeen järvien vedenlaaduntarkkailu raportin kanssa. Kuvassa 9 on esitetty Jänky-Hakulinjoki –

hankkeessa toteutetut kosteikot verrattaviksi tämän raportin johtopäätösten kanssa. 

 

 

Havainto 

paikka

Virtaama 

L/s
%

Kiintoaine 

kg/vrk
%

CODMn 

kg/vrk
%

typpi, 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

Fosfaattif. 

kg/vrk
%

Ammonium

typpi 

kg/vrk

%

Nitraatti-

nitriittit., 

kg/vrk

%

1 14,50 2 % 3,58 2 % 51,41 6 % 1,92 4 % 0,07 5 % 0,03 5 % 0,28 20 % 0,33 2 %

2 10,47 2 % 1,19 1 % 15,32 2 % 2,68 5 % 0,04 3 % 0,03 5 % 0,04 3 % 2,18 11 %

3 0,72 0 % 0,10 0 % 3,21 0 % 0,12 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,03 0 %

4 5,77 1 % 18,41 8 % 6,20 1 % 0,93 2 % 0,03 2 % 0,02 3 % 0,00 0 % 0,75 4 %

5 65,77 10 % 23,77 10 % 140,42 15 % 4,61 9 % 0,13 9 % 0,03 6 % 0,19 13 % 0,95 5 %

6 26,00 4 % 15,90 7 % 58,23 6 % 3,42 7 % 0,14 9 % 0,06 11 % 0,08 5 % 1,65 9 %

7 170,67 27 % 76,54 33 % 324,17 36 % 20,34 40 % 0,62 40 % 0,24 43 % 0,33 24 % 8,87 46 %

8 328,00 52 % 89,36 39 % 272,68 30 % 15,52 30 % 0,48 31 % 0,13 22 % 0,28 20 % 3,95 21 %

30 10,55 2 % 2,38 1 % 35,45 4 % 1,60 3 % 0,05 3 % 0,02 3 % 0,20 14 % 0,46 2 %

Yhteensä 632,44 100 % 231,22 100 % 907,10 100 % 51,15 100 % 1,56 100 % 0,56 100 % 1,41 100 % 19,16 100 %
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Kuva 9. Jänky-Hakulinjoki –hankkessa rakennetut kosteikot. 

 

 

Tässä raportissa on esitetty Jänky-Hakulinjoki –hankealueen vesistöihin laskevien uomien 

vesinäyteanalyysi- ja kuormitustuloksia. Uomista kerätyistä näytteistä on laskettu ravinne- ja 

kiintoainekuormitusta näytteenottohetkellä havaitun virtaaman perusteella. Tuloksia tarkastellessa 

tulee kiinnittää huomiota virtaamaan suuruuteen sekä määritettyihin pitoisuuksiin.  

 

Uomista määritetyt virtaamat olivat pääosin runsaampia vuoden 2021 kevään näytteenoton aikana 

kuin vuoden 2020 kesä- ja kevätnäytteenoton aikana. Runsaimmat virtaamat mitattiin järvialtaiden 

välisistä uomista. Virtaama oli suurinta Keskiseltä Vetjanjärveen laskevan Särkemänjoen 

(Hakulinjoki) uomassa (8). Virtaamat olivat suuria myös Kotajärveltä Keskiseen (12) sekä 

Syntymäiseltä Keskiseen (15) virtaavissa uomissa. Lisäksi runsas virtaamatulos saatiin Kosenojan 

uomasta (7). Uoman vesi kulkee Nuppolanlammelta Kirkko-ojaa ja Myllyojaa pitkin ja laskee 

Kosenojan kautta Jängynjärveen. 

 

Kuormitustulokset olivat suurimpia niissä uomissa, joissa myös virtaaman määrä on suuri.  Keväällä 

2021 yli kolminkertaiset virtausmäärät edellisvuoden syksyyn verrattuna havaittiin kahdeksalla 

näytepisteellä (7, 8, 10, 15, 19, 21, 22 ja 29). Lähes kaikissa niissä uomissa, joissa virtaama oli 

keväällä 2021 suurempaa kuin syksyllä 2020, kokonaistyppi- ja fosforikuormituksen määrä oli myös 
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suurempi. Toisaalta suurivirtaamaisessa uomassa vesinäytteiden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet 

olivat usein matalampia, kuin uomissa, joissa virtaama oli vähäisempää. Suurella virtaamalla on 

tällöin laimentava vaikutus ojan veteen. 

 

Hyvin niukka virtaamatulos (<5 L/s) saatiin kolmella näytteenottopaikalla (3, 18 ja 30) keväällä 2021. 

Vähäisellä virtamaalla myös laskennallinen kuormitus jää vähäiseksi. Niukka virtaaman määrä voi 

vääristää havaintopaikoista määritettyä kuormitustulosta, mikäli virtaamaolosuhteet muuttuvat 

näytteenotonaikaina havaitusta tilanteesta. Yksittäisiin näytteenottoihin perustuva uomatarkastelu 

jättää tulkinnanvaraa, sillä se ei tarkasti huomioi tarkasti uomien muuttuvia vesiolosuhteita.  

 

Järvialtaiden väliset virtaamat olivat suuria, mikä näkyy myös laskennallisesti suurina 

kuormitustuloksina. Järvialtaista toiseen virtaavien uomien vedet voivat kuitenkin myös laimentaa 

kohdejärveä. Kotajärvellä ja Syntymäisellä vaikuttaa olevan Keskiseen laimentava vaikutus, sillä 

uomista otetut vesinäytteet sisälsivät vähemmän ravinteita kuin Keskiseltä järveltä pintavedestä 

otetut vesinäytteet. Virvilänsuolta Keskiseen virtaavan uoman (13) kuormitus oli virtaaman 

perusteella vähäinen, vaikka uoman vesinäytteessä muun muassa kokonaistypen määrä on muita 

näytepisteitä runsaampi. 

 

Kotajärveen laskevien uomien virtaamat olivat vaihtelevia kuormitusselvityksen mukaan. 

Korkeimmat ravinne- ja kiintoainekuormitukset mitattiin keväällä 2021 järven luoteisosasta 

Nenästinsuolta laskevasta uomasta (19), jossa myös virtaama oli valuma-alueen tarkastelluista 

näytepisteistä suurin. Uoman varteen on rakennettu kosteikko vuonna 2020. Syksyllä 2020 suurin 

kuormitus mitattiin Kotajärven länsipuolelle Kuivassuon kautta laskevasta uomasta (18). Vaihtelu 

uomien virtaaman ja täten kuormituksen määrässä oli suurta, sillä uoman 18 kuormitus oli 

tuoreimman, kevään 2021, tuloksen mukaan yksi pienimmistä. Molemmat uomat keräävät 

valumavesiä Kotajärven luoteisalueelta. Kuormitusseurannan perusteella myös Hatkansuolta 

laskevasta uomasta (24) aiheutuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus oli kohtalaisen suurta verrattuna 

muihin Kotajärven uomapisteisiin. Uoman varrelle on rakennettu kosteikko vuonna 2020 ja 

ojaseurantapiste sijoittuu ennen rakennettua kosteikkoa. Tämän perusteella kosteikon sijoittaminen 

uoman varrelle on ollut tarpeen. Järvitarkkailun tulosten perusteella Kotajärven pintaveden 

kokonaistyppi- ja fosforimäärät olivat vuonna 2021 hieman aiempaa vuotta suurempia. 

Järvitarkkailun tulosta voidaan pitää yhteneväisenä valuma-alueen ojanäytteenoton tulosten kanssa, 

sillä ravinnekuormituksen määrä oli keväällä 2021 suurempaa kuin aiemmissa kesän ja syksyn 2020 

näytteenotoissa. 

 

Valuma-alueen kuormitusselvityksen perusteella Syntymäiseen tulevien uomien virtaamat olivat 

muihin tarkasteltaviin järviin verrattuna matalia. Ojien kuormittavuus vaihteli 

näytteenottoajankohdasta ja sen hetken virtaamasta riippuen. Kaikissa Syntymäiseen laskevissa 

uomissa ravinnepitoisuudet olivat suurempia kuin pintaveden ravinnepitoisuudet. Ojauomien 

läheisyydessä sijaitsee peltoja, joista aiheutunee vaihtelevaa ravinnekuormituksen määrää. 

Syntymäisen syvänteen alusvesi on järvitarkkailuraportin mukaan ollut 2000-luvun alusta viime 

vuosiin heinä-elokuussa mitatessa hapeton ja alusveden kokonaisfosfori- ja 

kokonaistyppipitoisuudessa näkyy kasvava trendi. Syntymäisen valuma-alueen uomiin vaikuttavat 

vesistötoimenpiteet ovat suositeltavia, vaikka järven ekologinen tila on tällä hetkellä määritelty 

hyväksi. 
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Usealla uomalla vaikuttaa olevan Jängynjärveä kuormittava vaikutus, sillä uomien kiintoaine- ja 

ravinnepitoisuudet ovat korkeita verrattuna Jängynjärven pintavedestä mitattuihin pitoisuuksiin. 

Jängynjärvellä kuormittavimmiksi ojauomiksi osoittautui tarkastelun perusteella Hakulinjoen (8) ja 

Kosenojan (7) uomat. Vesiensuojelutoimenpiteet alueelle ovat suositeltavia. Myös uittoväylästä (5) 

kohdistuu järveen verrattain korkeaa kuormitusta. Myös kemiallinen hapenkulutus on Uittoväylän 

uomassa runsasta. Uittoväylän varrelle on ennen näytteenottopistettä rakennettu kolme kosteikkoa. 

Uirinselän veden ravinnepitoisuudet ovat olleet korkeita järvitarkkailun tulosten perusteella ja 

vesiensuojelutoimenpiteille on tarvetta valuma-alueella. 

 

Vetjanjärven osalta tarkastelussa olevista uomista kuormittavimmaksi osoittautui Punkanjoki (9), 

jossa virtaama oli havaintopaikkojen runsainta. Punkanjoen valuma-alueelle sijoittuu myös toinen 

Kiernieniemen ojan näytepiste (28), jonka alapuolelle on rakennettu kosteikko vuonna 2019. Suuren 

virtamaan ja täten kuormituksen vuoksi vesiensuojelutoimia olisi tarpeen kohdistaa myös 

Punkanjoen alasuulle, lähemmäs Vetjanjärven purkautumispaikkaa.Vetjanjärveen läheisten 

peltoaukeiden kautta Punkanlahdelle laskevan uoman (10) kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet 

vaihtelevia. Kesän näytteenotossa kokonaisfosforin määrä vedessä oli runsaimmillaan, mutta 

vähäisen virtaaman vuoksi kuormittavuus jäi matalaksi. 

 

Salajärvi laskee Punkanjoen kautta Vetjanjärveen. Salajärveen tulevista uomista tarkasteltiin vain 

yhtä Haarukkainlammelta Ojalahden kautta laskevaa uomaa. Kuormittavuus oli suurinta keväällä 

2021, kun virtaamaolosuhteet olivat runsaimpia. Uomasta mitatut kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet 

olivat kuitenkin kahden viimeisimmän mittausajankohdan perusteella matalampia tai samalla tasolla 

kuin Salajärven pintavedessä. 

 

Uomien virtaamissa oli suurta vaihtelua. Myös samassa uomassa virtaamat ja täten niistä aiheutuva 

kuormitus vaihteli eri näytteenottoajankohtien välillä. Kolme näytteenottoajankohtaa sisältänyt 

selvitys antaa viitteitä kuormittavimmista ojauomista, mutta useiden vuosien ajan toistuvilla 

näytteenotoilla voitaisiin vielä tarkentaa käsitystä valuma-alueen uomien kuormittavuudesta. 

  

Maarit Moisio 

hankekoordinaattori 

 

 

 

 


