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1  YLEISTÄ  
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien 
kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle kolmevuotisen (2020-2022) hankkeen vedenlaadun 
parantamiseksi ja sysäykseksi pitkäjänteisen vesiensuojelutyön jatkamiseen. Hanke pyrkii osaltaan 
toteuttamaan EU:n vesipuitedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitetta saavuttaa vesistöissä 
vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tämä raportti on osa hankkeen valuma-alueen 
tarkkailua. Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Kumppaneina toimivat Värtölän, 
Kärjen, Ruomin, Vainikkalan ja Torviniemen osakaskunnat sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
Suomen valtio ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Hanketta rahoittavat vesiensuojelun 
tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä 
osakaskunnat.  

2 NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT 
Jänky-Hakulinjoki –hankkeen osana hankealueen valuma-alueelta mitattiin vedenlaatu vuonna 2020 
kesällä (27.7.-28.7.) ja  syksyllä (9.11.-10.11.) kuvan 1 näytepisteistä. Näytteistä määritettiin 
kiintoaine (mg/L), kokonaistyppi (µg/L) ja kokonaisfosfori (µg/L) sekä lisäksi ammoniumtyppi (µg/L), 
nitraatti- ja nitriittityppi (µg/L), fosfaattifosfori (µg/L) sekä orgaanisen aineen määrä (kemiallinen 
hapenkulutus CODMn, (mg/L). Näytteenoton yhteydessä mitattiin virtaama (L/s) siivikoimalla. 
Näytteenotot ja näytteiden analysoinnin suoritti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy. 
Näytteenotot ja mittaustulokset on esitetty kuvassa 2 ja lopullisen raportin liitteenä.  
 



 

 

 
Kuva 1. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen näytteenottopisteet valuma-aluetarkkailuissa 2020. 
Havaintopaikat 28 ja 29 olivat mukana vasta syksyn näytteenottokierroksella. 
 

3 TULOKSET 
 
Mittaustulokset on esitetty raportin liitteenä sekä kuvassa 2. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty Jänky-
Hakulinjoki –hankkeen valuma-alueen vedenlaatutarkkailun 2020 yksittäisten näytteenottojen 
tuloksista lasketut kuormitukset kesän ja syksyn 2020 näytteenotoissa. Tuloksista on huomioitava, 
että yksittäisten näytteenottojen perusteella ei voida luotettavasti arvioida vuosikuormituksia, sillä 
sekä virtaamissa että kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksissa on vaihtelua, jota yksittäinen näytteenotto 
ei huomioi. Toistuvilla näytteenotoilla voidaan vuosien saatossa saada arviota kuormitustilanteesta 
tarkennettua. 
 



 

 

 
Kuva 2. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aluetarkkailuiden tulokset vuodelta 2020. 
Analyysitulokset jokaisesta havaintopaikasta on esitetty lopullisen raportin liitteenä. 
 
 
  



 

 

Taulukko 1. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aleen vesistöntarkkailutuloksista lasketut 
kuormitustulokset kesän 2020 näytteenottokierroksen osalta.  

 
 
Taulukko 2. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen valuma-aleen vesistöntarkkailutuloksista lasketut 
kuormitustulokset syksyn 2020 näytteenottokierroksen osalta. 

 

  

Havaintopaikka Virtaama L/s Kiintoaine, kg/vrk CODMn, kg/vrk Kokonaistyppi, kg/vrk Kokonaisfosfori, kg/vrk Fosfaattifosfori, kg/vrk Ammoniumtyppi, kg/vrk Nitraatti-nitriittityppi, kg/vrk
1
2 10 1,73 11,23 2,42 0,046 0,035 0,022 1,987
3 0,26 0,06 1,12 0,04 0,001 0,001 0,002 0,001
4 0,72 0,30 1,00 0,09 0,003 0,002 0,000 0,060
5 6,3 1,52 8,71 0,28 0,014 0,004 0,009 0,010
6
7 52 30,55 103,33 5,39 0,337 0,135 0,081 0,539
8 64 6,64 55,30 2,65 0,094 0,022 0,077 0,265
9 8,4 4,35 13,06 0,70 0,037 0,015 0,052 0,123

10 0,9 0,53 2,33 0,10 0,015 0,011 0,003 0,013
11 1,3 0,30 5,50 0,12 0,003 0,001 0,001 0,000
12 56 11,61 42,58 2,37 0,077 0,010 0,032 0,000
13 0,9 0,31 2,33 0,06 0,002 0,001 0,005 0,008
14 130 22,46 76,38 4,94 0,168 0,022 0,074 0,000
15 29 3,01 15,03 0,95 0,028 0,000 0,000 0,000
16 12 9,54 11,40 0,65 0,045 0,027 0,030 0,280
17 0,88 0,67 0,61 0,03 0,003 0,002 0,003 0,003
18 11 4,56 19,01 1,14 0,094 0,050 0,084 0,105
19 8,8 2,13 5,02 0,59 0,028 0,021 0,012 0,350
20 0,36 0,21 0,40 0,02 0,001 0,000 0,002 0,001
21 1,6 1,38 2,07 0,06 0,011 0,001 0,001 0,000
22 0,36 0,27 0,56 0,05 0,003 0,001 0,001 0,034
23 4,8 1,66 3,77 0,46 0,016 0,008 0,030 0,265
24 9 3,42 17,11 0,78 0,029 0,017 0,019 0,404
25 0,45 0,12 0,20 0,04 0,001 0,001 0,001 0,043
26
27 3,3 0,46 10,83 0,24 0,013 0,004 0,008 0,002

Ei virtaamaa 

Ei virtaamaa 

Uoma leveä: virtaamaa ei mitattu

Havaintopaikka Virtaama L/s Kiintoaine, kg/vrk CODMn, kg/vrk Kokonaistyppi, kg/vrk Kokonaisfosfori, kg/vrk Fosfaattifosfori, kg/vrk Ammoniumtyppi, kg/vrk Nitraatti-nitriittityppi, kg/vrk
1 17 4,26 67,56 2,50 0,087 0,035 0,397 0,308
2 13 0,67 20,22 3,37 0,053 0,039 0,025 2,808
3 0,79 0,08 4,71 0,14 0,003 0,002 0,006 0,019
4 4,6 3,10 5,17 0,64 0,012 0,008 0,000 0,517
5 94 19,49 203,04 6,58 0,179 0,041 0,406 0,747
6 32 22,12 80,18 4,42 0,191 0,088 0,097 1,935
7 110 41,82 294,62 13,31 0,428 0,162 0,285 3,707
8 220 43,72 188,18 10,64 0,380 0,114 0,456 1,901
9 69 14,31 149,04 5,96 0,173 0,030 0,000 0,954

10 3,6 2,43 12,44 0,47 0,029 0,015 0,015 0,037
11 14 1,94 38,71 1,33 0,013 0,002 0,000 0,569
12 170 38,19 118,97 6,90 0,279 0,073 0,353 0,602
13 17 1,47 70,50 1,32 0,026 0,007 0,081 0,138
14 170 38,19 111,63 7,20 0,323 0,088 0,338 0,896
15 64 15,48 35,39 2,10 0,094 0,000 0,000 0,116
16 11 1,90 22,81 0,70 0,027 0,010 0,010 0,171
17 5,7 3,60 25,12 0,94 0,044 0,020 0,069 0,241
18 84 49,35 239,50 12,34 0,573 0,181 0,218 3,774
19 8,8 2,74 9,12 0,99 0,030 0,020 0,024 0,555
20
21 9,2 3,18 24,64 0,63 0,019 0,006 0,037 0,048
22 2,4 0,50 5,81 0,31 0,006 0,002 0,005 0,129
23 6,4 2,99 12,17 1,00 0,020 0,008 0,061 0,448
24 32 4,98 116,12 3,32 0,116 0,072 0,080 1,134
25 2,4 0,68 1,41 0,66 0,004 0,002 0,006 0,601
26 33 1,91 82,68 2,85 0,063 0,020 0,100 1,055
27 5,3 0,00 14,65 0,33 0,006 0,001 0,000 0,069
28 13 3,26 22,46 0,95 0,030 0,006 0,007 0,157
29 3,6 1,24 17,73 0,56 0,014 0,005 0,003 0,230

Uoma kuiva.



 

 

3.1. KOTAJÄRVI 

Kuvassa 3 on esitetty Kotajärven valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulsten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikka 12 on Kotajärven Nuorakoskenlahdesta 
Keskiseen laskevassa uomassa, muut kuvassa esitetyt havaintopaikat ovat Kotajärven yläpuolisella 
valuma-alueella. 

 

  

Kuva 3.  Kotajärven valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä 
näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä ja syksyllä 2020. 

  



 

 

3.2. KESKINEN 

Kuvassa 4 on esitetty Keskisen valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulsten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikat 12 ja 15 (Kotajärvi ja Syntymäinen) ovat 
tulouomissa yläpuolisista järvialtaista ja 13 Virvilänsuolta tulevassa uomassa. Havaintopaikat 14 ja 
8 ovat  Keskisestä laskevassa Särkemänjoessa (Hakulinjoki), havaintopaikan 14 näytteenotto kuvaa 
Keskisestä lähtevän veden laatua Särkemänjoessa (Hakulinjoki) ja havaintopaikka 8 vedenlaatua 
alempana Särkemänjoessa. 

 

Kuva 4. Keskisen valuma-alueen (Havaintopaikat 8 ja 14 alapuolisessa vesistössä) 
havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä näytteenotoista lasketut kuormitusarvot 
(3 alinta kuvaajaa)  kesällä ja syksyllä 2020. 

  



 

 

3.3. SYNTYMÄINEN 

Kuvassa 5 on esitetty Syntymäisen valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulsten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikat 16, 17 ja 29 ovat tulouomissa. Havaintopaikka 15 
on lähtöuomassa Keskiseen ja kuvaa Syntymäisestä poistuvan veden laatua. 

 

Kuva 5. Syntymäisen valuma-alueen (havaintopaikka 15 alapuolisesta vesistöstä) havaintopisteiden 
vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) 
kesällä ja syksyllä 2020. 



 

 

3.4. VETJANJÄRVI 

Kuvassa 6 on esitetty Vetjanjärven valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikat 9 ja 10 ovat tulouomissa. Havaintopaikka 28 on 
Vetjanjärveen laskevan Punkanjoen (9) yläpuolisessa Kierniemenojassa. 

 

Kuva 6. Vetjanjärven valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä 
näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä ja syksyllä 2020. 

  



 

 

3.5. SALAJÄRVI 

Kuvassa 7 on esitetty Salajärven valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikka 11 on Haarukkainlammen alueelta Salajärveen 
tulevassa uomassa. Havaintopaikka 9 Punkanjoen alajuoksulla, Salajärven alapuolella. 

 

Kuva 7. Punkanjoen alajuoksun sekä Salajärven valuma-alueen havaintopisteen 9 vedenlaatu ja 
virtaama sekä yksittäisistä näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä ja 
syksyllä 2020. 

  



 

 

3.6. JÄNGYNJÄRVI 

Kuvassa 8 on esitetty Jängynjärven valuma-alueen uomista tehtyjen näytteenottojen tuloksia ja 
yksittäisten näytteenottojen analyysitulosten perusteella lasketut kuormitukset kiintoaineen sekä 
kokonaisfosforin ja –typen osalta. Havaintopaikat 5 (Uittoväylä) ja 6 ovat Uirinselän valuma-alueella, 
2, 3 ja 4 Turkkilanselän-Tuuvanselän alueella, havaintopaikka 1 Kuokkasuolta laskevasta ojasta 
Hautasenlahden alueelle ja havaintopaikka 7 Kosenojasta (Myllyoja). 

 

Kuva 8. Jängynjärven valuma-alueen havaintopisteiden vedenlaatu ja virtaama sekä yksittäisistä 
näytteenotoista lasketut kuormitusarvot (3 alinta kuvaajaa) kesällä ja syksyllä 2020. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 
Kokonaiskuvan saamiseksi tämän raportin tuloksia tulee tarkastella yhdessä muiden Jänky-
Hakulinjoki –hankkeen raporttien kanssa (Jänky-Hakulinjoki –Hanke: järvien vedenlaatutarkkailu 
2020 ja Jänky-Hakulinjoki –hanke: kalastoselvitys 2020). Kuvassa 9 on esitetty Jänky-Hakulinjoki –
hankkeeseen suunnitellut kosteikot verrattaviksi tämän raportoin johtopäätösten kanssa. 
 



 

 

 
Kuva 9. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen suunnitellut kosteikot (tilanne marraskuulta 2020). 
 
Tuloksia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota sekä virtaamaan että pitoisuuksiin. Jos virtaama 
on suuri, se lisää laskennallista kuormitusta. Toisaalta jos samalla kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet 
ovat pieniä: kohdejärven pitoisuuksien tasolla tai alle sen, suurivirtaamaisella uomalla voi olla 
pitoisuuksia laimentava vaikutus vastaanottavaan vesistöön. Pienehkön virtaaman vuoksi 
laskennallisesti vähäisen kuormituksen ojat saattavat olla merkityksellisiä, mikäli pitoisuudet 
ojavedessä ovat ajoittain erittäin suuria. Yksittäisiin näytteenottoihin perustuvassa 
uomatarkastelussa jää tulkinnanvaraa, sillä tarkemmat muutokset uomien vesitilanteessa jäävät 
tarkastelun ulkopuolelle. Pitoisuustuloksia tarkastaltaessa pitää ottaa huomioon, että vertailtaessa 
näytteenottokausia virtaamaerot voivat aiheuttaa eroja kintoaineen ja ravinteiden pitoisuuksiin. 
 
Virtaamat olivat suurempia syksyn 2020 näytteenottokierroksella kuin kesän 2020 
näytteenottokierroksella (poislukien havaintopaikan 20 uoma, joka oli syksyllä kuiva). Kiintoaine- ja 
kokonaisfosforituloksissa oli vaihtelua suuremmussjärjestyksessä vertailtaessa kesän ja syksyn 
näytteenottokierrosten tuloksia. Kokonaistyppitulosten osalla syksyn näytteenottokierroksen tulokset 
olivat suurempia tai samantasoisia kaikilla muilla havaintopaikoilla paitsi havaintopaikoilla 6 ja 12, 
joissa kokonaistyppitulokset olivat syksyllä hieman kesänäytteenoton tuloksia pienempiä. 
 
Kotajärveen laskevista uomista korkeimpia pitoisuuksia mitattiin Kuivaissuuon kautta Kotajärven 
länsipuolelle laskevasta uomasta (18). Uoman valuma-alueella on muun muassa peltoja ja ojitettuja 
metsiä. Koska uoman virtaama ainakin syksyn näytteenottokierroksella oli verrattain suuri, myös 



 

 

laskennalliset kuormitustulokset erottuvat suurina erityisesti syksyn näytteenottokierroksilla. 
Kuormitustulosten peusteella vesiensuojelutoimenpiteet tälle alueella ovat perusteltuja. Kotajärven 
pohjois- ja itäpuolella on paljon peltopinta-alaa ja Kuukanniemen asuma-alue. Näillä alueilla uomien 
virtaamatulokset ovat selkeästi pienempiä ja vaihtelu on suurta kesän ja syksyn välillä, mutta useiden 
uomien pitoisuustulokset ovat rehevällä tasolla ja kokonaisravinnetulokset korkeampia kuin 
kokonaisravinnetulokset kesän 2020 järvinäytteenotossa Kotajärvessä. Esimerkiksi 
havaintopaikoilla 19, 23 ja 24 kohtuullisia virtaamia on mitattu sekä kesällä että syksyllä 
kokonaisfosforipitoisuuksien ollessa lähellä 40 µg/L ja kokonaistyppipitoisuuksien vaihtelevan 1000 
µg/L molemmin puolin. Havaintopaikalta 25 mitattiin syksyn näytteenottokierroksen suurin 
kokonaistyppipitoisuus 3200 µg/L, mutta olemattoman virtaaman vuoksi kuormitustulos ei ole 
korkea. Ravinnepitoisuudet ovat järvitarkkailuraportissa esitettyjä Kotajärven ravinnepitoisuuksia 
suurempia. Vesiensuojelutoimenpiteet valuma-alueelle ovat perusteltuja tulosten valossa. 
 
Kiintoaine- ja kokonaisravinnepitoisuuksien tulokset Kotajärvestä lähtevässä uomassa eivät ole 
erityisen suuria, mutta kuitenkin hieman suurempia kuin Syntymäisestä Keskiseen lähtevässä 
uomassa. Koska myös virtaamamittausten tulokset Kotajärvestä Keskiseen ovat suurempia kuin 
Syntymäisestä Keskiseen, Kotajärven kuormittava vaikutus verrattuna Syntymäiseen korostuu. 
Keskisen vedenlaatutulokset järvitarkkailuraportissa ovat pitoisuudet hieman suurempia kuin 
Kotajärvestä tulevan uoman veden pitoisuudet, kun verrataan kokonaisfosfori- ja 
kokonaistyppituloksia. Virvilänsuolta tulevan uoman näytteissä (13) kokonaistyppitulokset ovat 
Keskisen järvivesitarkkailun kesän 2020 näytteiden pitoisuuksia suurimpia. Kemiallinen 
hapenkulutus syksyn näytteessä erittäin suurta (48 mg/L) kuvaten erittäin runsashumuksista vettä. 
 
Syntymäisen osalta Keskiseen laskevasta uomasta mitattiin noin kolminkertainen virtaama 
verrattuna kolmesta tulouomasta (16, 17, 29) yhteenlaskettuun virtaamaan sekä kesällä että 
syksyllä. Syntymäisen pohjoispuolella sijaitsevasta, rannan läheisiltä pelloilta tulevasta uomasta (17) 
otettujen näytteiden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ovat erittäin korkeita erityisesti 
syksyn näytteessä. Fosforitulokset ovat havaintopaikkojen (n = 29) näytteistä toisiksi suurimpia 
syksyn 2020 näytteenottokierroksella. Syntymäisen eteläpuolelta Kortelahteen laskevan uoman (16) 
virtaus on samalla tasolla kesän ja syksyn näytteeotossa, mutta kiintoainepitoisuus ja siitä laskettu 
kuormitus on huomattavasti korkeampi kesän näytteessä. Myös erityisesti kokonaisfosforipitoisuudet 
ovat  rehevällä tasolla. Lemin kirkonkylän asutusalue ulottuu lähelle Syntymäisen läntistä rantaa. 
Lemin kirkonkylän suunnalta laskevan uoman (29) näytteessä vesi on kokonaisfosforin osalta 
rehevällä tasolla ja kokonaistypen osalta erittäin rehevällä tasolla. Kemiallinen hapenkulutus oli sekä 
havaintopisteen 29 että havaintopisteen 17 näytteessä erittäin korkea, yli 50 mg/L.  Kaikkien 
Syntymäisen mitattujen tulouomien näytteissä kokonaisravinnepitoisuudet ovat suurempia kuin 
Syntymäisen pintaveden ravinnepitoisuudet tai mitatut Syntymäisestä lähtevän uoman näytteiden 
pitoisuudet. Tulosten perusteella näyttäisi siltä että keskisyvyydeltään 4,1 m syvä (syvin kohta 13 m) 
Syntymäinen joko pidättää tai laimentaa sinne havainnoitujen uomien kautta valuma-alueelta tulevia 
kiintoaineita ja ravinteita. Syntymäisen syvänteen aluvesi on järvitarkkailuraportin mukaan ollut 
2000-luvulla heinä-elokuussa mitatessa hapeton ja alusveden kokonaisfosfori- ja 
kokonaistyppipitoisuudessa näkyy kasvava trendi. Syntymäisen valuma-alueen uomiin vaikuttavat 
vesistötoimenpiteet ovat suositeltavia, vaikka järven ekologinen tila on tällä hetkellä määritelty 
hyväksi. 
 



 

 

Vetjanjärven keskisyvyys on 2,5 m ja suurin syvyys 4 m. Vetjanjärvi liittyy koillisessa Ristinsalmen 
kautta Jängynjärven kapeaan osaan. Hakulinjoki (Särkemänjoki) laskee Jängynjärven kapeaan 
osaan alle kilometrin päässä Ristisalmesta. Kaakkoiskulmalta Vetjanjärveen laskee Punkanjoki (9), 
jonka valuma-alueella on myös Kierniemenoja (28). Havaintopaikan 10 noin 500 m pitkä uoma 
laskee Punkanjoen suun suunnalla Vetjanjärveen. Mittaustulosten perusteella Punkanjoen virtaama 
sekä kuormitus ovat selkeästi suurempi kuin uomassa 10, vaikka mitatut pitoisuudet ovat 
kokonaisravinteiden osalta rehevällä ja erittäin rehevällä tasolla pienen virtaaman uomassa.  
Huomattavaa on, että havaintopaikan 10 näytteissä fosforipitoisuus oli koko näytejoukon (n = 29 ) 
suurimpia. Punkanjokeen laskevan Kierniemenojan näytteissä kiintoaine- ja 
kokonaisravinnepitoisuudet ovat samalla rehevällä tasolla Punkanjoen kanssa syksyn näytteissä. 
Syksyn näytteistä laskettu kuormitustulos ovat kiintoaineen osalta Kierniemenojassa (28) yli 20 % 
Punkanjoen (9) kiintoainekuormitustuloksesta. Tulosten perusteella Punkanjoen 
kiitoainepitoisuuteen voisi vaikuttaa alentavasti pidättämällä esimerkiksi Kierniemenojalta tulevaa 
kiintoainetta. Valuma-alueen näytteenotossa ei ole selvitetty Ristisalmen kautta kulkeutuvien 
kiintoaineen ja ravinteiden merkitystä Vetjanjärven vedenlaatuun. 
 
Matalan Salajärven osalta näytteitä otettiin vain Haarukkainlammesta laskevasta uomasta (11). 
Kokonaisravinnetulosten perusteella uoman vesi on rehevällä tasolla ja näytteiden typpipitoisuus on 
kesän 2020 järvivesitarkkailun pitoisuutta korkeampi. Salajärvi laskee Punkanjoen kautta 
Vetjanjärveen. Salajärven yläpuoliselle valuma-alueelle tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet 
vaikuttavat ensisijaisesti Salajärveen. Ennen Vetjanjärveä Punkanjoen valuma-alueella on 
järvialtaan lisäksi Salajärvenluhta-alue. Luhta-alueet voivat tasata mahdollisia virtausvaihteluiden 
aiheuttamia vaikutuksia ja toimia luontaisina kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjinä. 
 
Tyydyttävässä tilassa olevan, keskisyvyydeltään 1,7 m (suurin syvyys 6 m Uirinselkä) valuma-alueen 
kaikkien havaintopaikkojen pitoisuustulokset ovat ravinteiden osalta rehevällä tasolla 
lukuunottamatta Uittoväylän tuloksia, jotka ovat osittain luokiteltavissa lievästi rehevälle tasolle.  
Havaintopaikoista suurimmat kuormitustulokset olivat Kosenojan (7, Myllyoja) havaintopisteen 
näytteissä sekä kesällä että syksyllä kokonaisravinnepitoisuuksien ollessa rehevällä tasolla. 
Kosenojan valuma-alueella on paljon peltopinta-alaa: vesiensuojelutoimenpiteet  valuma-alueelle 
ovat suositeltavia. Uirinselälle pohjoisesta laskevan uoman (6) näytteiden kiintoaine- ja 
ravinnepitoisuudet ovat korkeita ja kuormitustulokset ovat Uittoväylän (5) näytteiden kanssa samalla 
tasolla, vaikka uittoväylästä mitattu virtaus on havaintopaikkaa 6 huomattavasti suurempi. Kun ottaa 
huomioon järvitarkkailuraportissa esitetyt tulokset Uirinselän osalta, on Uirinselän valuma-alueella 
toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet erittäin suositeltavia. Tuuvanselän-Turkkilanselän alueelle 
laskevista uomista havaintopaikan 2 kokonaistyppipitoisuudet ovat huomattava suuria. Typpi on on 
pääosin nitraatti-nitriittityppeä. Valuma-alueella on sekä ojitettua metsää että peltoa. Jängynjärven 
havaintopisteistä 1, 3, 5, 6 ja 7 mitattiin erityisen runsashumuksista vettä kemiallisten 
hapenkulutustulosten perusteella.  
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