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1 YLEISTÄ 
 

Vilajoen monimuotoisuushanke 2022-2024 on Lappeenrannan Ylämaalla käynnistynyt Vilajoen ja 
koko valuma-alueen vesistöjen vedenlaadun parantamiseen ja monimuotoisuuden lisäämiseen täh-
täävä hanke. Hankealueen vesistöjen haasteeksi on tunnistettu yksittäisten pistekuormituslähteiden 
lisäksi hajakuormitus. Valuma-alueen hajakuormituksen fosforikuormasta noin puolet on arvioitu ole-
van peräisin peltoviljelystä. Vilajoen vedenlaatu on heikkoa erityisesti Vilajoen pohjoisessa (itäinen) 
päähaarassa, jonka ekologinen tila luokittuu tyydyttäväksi. Vilajoen vesistöjen arvoa lisää erittäin 
uhanalaisen taimenien esiintyminen joessa.  

Vuoden 2022 syksyllä käynnistyneessä hankkeessa on pyritty ehkäisemään Vilajokeen kohdistuvaa 
kuormitusta maanparannusaineiden käytöllä ja vesiensuojelurakenteiden toteuttamisella. Samoilla 
toimenpiteillä on vaikutusta alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Hankkeessa on li-
säksi selvitetty virtavesien kunnostamisen mahdollisuuksia ja toteutettu koskikunnostuksia, joilla pa-
rannetaan virtavesien erikoistuneiden lajien elinympäristöjä. 

Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä vesiensuojelun tehos-
tamisohjelmasta, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Metsä Groupin luonto-ohjelmasta ja Raija ja 
Ossi Tuuliaisen Säätiöltä.  



 

 

2 VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELURAKENTEET 
Vesiensuojelurakenteiden tarkoituksena on valuma-alueelta vesistöihin päätyvän kuormituksen vä-
hentäminen sekä monimuotoisuuden lisääminen. Vilajoki-hankkeessa tavoitteena on ollut toteuttaa 
1-2 vesiensuojelurakennetta hankkeen aikana ja tavoitteeseen päästiin vuoden 2024 aikana. 

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäinen Leppookivenpeltojen kosteikko vuonna 2024 
Lappeenrannan Pulsaan, Ylämaantien varrelle. Kohde rakennettiin peltoalueelle noin 0,5 ha kokoi-
selle alueelle. Kohteen rakennustyöt valmistuivat heinäkuussa, mutta kohteen annetaan olla kuivil-
laan seuraavaan vuoteen, jotta kosteikon rakenteet voivat asettua ja alue pääsee kasvittumaan. 

 

Kuva 1. Leppookivenpeltojen kosteikko ilmakuvattuna rakentamisen jälkeen syyskuussa 2024. 

Vilajoki-hankkeessa toteutettiin hankkeen toinen vesiensuojelurakenne lokakuussa 2024 Saa-
ranojaan, joka laskee valumavesiä Pentinjärven kautta Vilajoen pohjoishaaraan. Saaranojan järveen 
laskevan ojan varrelle kaivettiin rannansuuntainen laskeutuallas, johon valumavedet ohjataan. Suo-
raan järveen laskevaan, vanhaan ojaan tehtiin pohjakynnys, mikä ohjaa vesiä käännetyn ojan kautta 
pintavaluntana Pentinjärveen (kuva 2 ja 3). 



 

 

 

Kuva 2. Saaranojan vesiensuojelurakenteella vedet ohjataan rannansuuntaisen altaan kautta pinta-
valuntaan. 

 

Kuva 3. Saaranojan vesiensuojelurakenteen allas, josta vesi purkautuu pintavaluntaan. 



 

 

Vesiensuojelurakenteille soveltuvia paikkoja on kartoitettu maanomistajalähtöisesti heidän aloit-
teidensa pohjalta. Vesiensuojelurakenteet on kirjattu vesistönkunnostajan karttapalveluun. Hank-
keessa on toteutuneiden kohteiden lisäksi tehty suunnitelmia ja maastokartoituksia vesiensuojelura-
kenteista, joita voidaan toteuttaa, mikäli hankkeelle saadaan suunnitelmissa oleva jatkohanke vuo-
sille 2025-2027. 

3 MAANPARANNUSAINEET 
Maanparannusaineiden (rakennekalkki, kuidut ja kipsi) käytöllä voidaan vähentää maataloudesta 
vesistöihin kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Maanparannusaineet levitetään pelto-
maalle ja niiden teho perustuu maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseen. Vilajoen monimuo-
toisuushankkeessa toteutettiin maanparannusaineiden levityksiä vuosina 2023-2024. Maanparan-
nusaineiden levitykset rahoitettiin täysin 100 %:lla hankkeen yksityisellä rahoituksella.  

Hankkeen aikana käsiteltiin yhteensä 59,5 hehtaaria kompostoidulla ravinnekuidulla (taulukko 1, 
kuva 3. Käsittelyt tehtiin noin 25 kg/ha levitysmäärillä. Kompostoidun ravinnekuidun levityksen jäl-
keen peltomaa tulee muokata. Viljelijöitä ohjeistettiin toteuttamaan maanmuokkaus kevennetyllä 
maanmuokkaustavalla. 

 

Taulukko 1.Maanparannusaineiden käsittelyalat vuosina 2023-2024 

Vuosi Kompostoitu ravinnekuitu 
käsittelyala (ha) 

2023 46,0 
2024 13,5 
Yhteensä 59,5 

 

Hankkeeseen osallistuneille viljelijöille tarjottiin neuvontaa pellonpiennarpäivillä 26.6.2023, jossa 
kierrettiin lähes kaikki maanparannusaineiden käsittelyihin valikoituneet peltolohkot Pro Agrian Sa-
muli Seppäsen ja Soilfood Oy:n Mika Malinin antaessa vinkkejä pellon kasvukunnon parantamiseksi 
ja vesiensuojelun edistämiseksi. 



 

 

 

Kuva 3. Maanparannusaineiden levityskohteet vuosina 2023-2024 

4 KOSKIKUNNOSTUKSET 
Vilajoki-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa Vilajoen ekologista monimuotoisuutta ja 
lisätä sen soveltuvuutta virtavesien eliöstölle. Ekologisen monimuotoisuuden lisääminen on mahdol-
lista luonnonmukaistamalla joen ympäristöä. Hankkeen tavoitteeksi aseteltiin 1-2 kohteen kunnos-
taminen Vilajoella kuluneen hankekauden aikana.  

Vuonna 2024 aloitettiin suunnitelmien laatiminen Vilajoen Pappilankosken kunnostamiseksi, jotka 
etenivät käytäntöön syyskuun 2024 alussa. Kosken kunnostamiselle pyydettiin luvat Ylisen Vilajoen 
perkaus ojitusyhteisön kuivatusalueen 2 osakkailta, Lahnajärven vesialueen osakaskunnalta sekä 
naapurikiinteistöiltä. Lisäksi koskikunnostussuunnitelmaan pyydettiin lausuntoa Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen vesistöyksiköltä. 



 

 

 

Kuva 4. Vilajoen Pappilankoski sijaitsee Lappeenrannan Ylämaan keskustan tuntumassa. 

Pappilankosken kunnostaminen käynnistyi 2.9.2024. Työn ohjaukseen osallistui vesitalousasiantun-
tija Markus Tapaninen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Työn toteutuksesta vastasi koneura-
kointi R Timperi. 

Pappilankosken kunnostuksessa kosken ylä- ja keskiosiin lisättiin kivimateriaalia sekä parannettiin 
veden ohjausta tulvauomaan. Kunnostuksessa käytettiin 16 m3 30-60 mm kutusoraa sekä pieni 2 m3 
määrä alle 300 mm poikaskiveä. Kiviaineksen toimitus tilattiin Jouni Vihtonen Oy:ltä. Työn urakointi 
sekä materiaalikustannukset rahoitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousvaroista. 



 

 

Kivimateriaalista valtaosa hyödynnettiin Juopperintien tuntumassa tien ylä- ja alapuolella (kuva 5). 
Materiaali pudotettiin jokeen tieltä käsin ja levitettiin kosken pohjalle käsityönä viimeistellen. 

Kuva 5. Pappilankosken Juopperintien alue ennen (yläpuolella) ja jälkeen (alapuolella) kunnostus-
töiden.  



 

 

Pappilankosken keskiosassa on tulvauoma, joka on matalan veden aikaan ollut tyypillisesti kuivillaan 
(kuva 6.) Veden kulkua tulvauomaan paranneltiin kunnostustöiden yhteydessä avaamalla veden kul-
kua tulvauomaan. Veden virtaus uomaan parani toteutushetkellä merkittävästi ja lokakuussa 2024 
uoma oli vesittynyt.  

Kuva 6. Kuvat Pappilankosken tulvauomasta kesällä 2024 (vasemmalla) ja kunnostustöiden jälkeen 
syksyllä 2024 (oikealla). Veden virtausta uomaan parannettiin oranssilla nuolella osoitetun alueen 
kohdalta. 

Pappilankosken keskiosasta perattua kivimateriaalia siirrettiin takaisin jokeen kalliokynnyksen ala-
puolisessa osassa (kuva 7.), millä lisättiin veden mutkittelua joessa.  



 

 

 

 

Kuva 7. Kuvapari Pappilankosken keski- ja alaosasta kesäkuussa ennen (ylhäällä) ja syyskuussa 
jälkeen (alapuolella) kunnostustöiden. 



 

 

5 VIESTINTÄ 
Hankkeeseen liittyy vesiensuojelutyön lisäksi aiheeseen liittyvä viestintä sosiaalisen median alus-
toilla sekä ajankohtaisten tiedotteiden laatiminen. Hankkeeseen liittyviä julkaisuja päivitetään Sai-
maan vesiensuojeluyhdistyksen nettisivuilla olevilla hankesivuilla https://www.svsy.fi/hankkeet/vila-
joen-vesistojen-monimuotoisuushanke/# 

Hankkeessa laadittiin vuonna 2024 tiedotteita kosteikkokohteen (Leppookivenpellot) toteuttamisesta 
sekä Pappilankosken kunnostamisesta. Pappilankosken kunnostamisesta kirjoitettiin Kaakonkul-
man lehdessä 12.9.2024. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut yhteensä 5 
kertaa hankkeen aikana. 

 

6 TALOUS 
Hankkeelle kertyi kuluja sen käynnistymisestä lähtien 1.11.2022-30.11.2024 yhteensä 106 159,8 € 

Kustannukset  
Varsinainen toiminta 70 189,82 
Henkilöstökulut 28 008,36 
Muut kulut 7 961,58 
Yhteensä 106 159,8 

 



 

 

7 JATKOSUUNNITELMAT 
Hankkeen ensimmäisen toimintakauden aikana vesiensuojelurakentaminen ja virtavesien kunnos-
taminen saatiin hyvin alkuun. Vesistökunnostuksessa alle kolme vuotta on kuitenkin lyhyt aika, joten 
hankkeelle on mielekästä hakea jatkumoa uuden hankekauden myötä. Jatkohankkeelle on saatu-
kannatusta ohjausryhmästä. Hankkeelle onkin valmisteltu uutta kolmevuotista jatkohanketta vuosille 
2025-2027, joiden aikana tarkoitus on jatkaa vesiensuojelurakenteiden toteuttamista, virtavesien-
kunnostuksia ja seurantaa.  

 

 


